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1. Úvod  

Součástí stavby jsou i tlakové kanalizační přípojky vedoucí od napojení na kanalizační větev po domovní

čerpací stanici umístěnou na příslušném soukromém pozemku patřící k nemovitosti.

2. Tlakové kanalizační přípojky  

Tlakové kanalizační přípojky (výtlaky z DČJ) budou provedeny z HDPE D40 (D50 u sdružené přípojky)

pevnostní skupiny PE 100 RC dvouvrstvé, pevnostní třídy SDR 11 s certifikací dle PAS 1075.

Napojení na hlavní větev kanalizace bude provedeno navrtávacím pasem s uzávěrem ovládaným zemní

soupravou ukončenou na terénu šoupátkovým hrncem uloženým na betonové tvárnici.

Po pokládce potrubí  se k  potrubí  připevní  signalizační  vodič  a vývody se vodivě upevní  pod matici

armatur a do DČJ.

Polyetylenová trouba bude uložena na hutněný pískový nebo štěrkopískový podsyp o výšce 100mm

a následně obsypána štěrkopískem do výšky min. 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp zemní rýhy bude

proveden  tříděnou  zeminou  maximální  zrnitosti  15mm.  Zemina  zásypu  musí  být  hutněna  na  96%

Proctora a to po vrstvách maximální mocnosti 300mm.

Veškerý HDPE materiál použitý na stavbě podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál

potrubí  musí  být  vzájemně  svařitelný.  Trouby  budou  spojovány  svařováním  na  tupo  nebo

elektrotvarovkami.

Domovní čerpací jímka

Domovní čerpací stanice bude provedena jako vodotěsná šachta z betonových prefabrikátů kruhového

profilu min.průměru 1000 mm. Hloubkou šachty bude min. 2,0m. Šachta bude opatřena krycí deskou se

vstupem průměru 600mm a těžkým litinovým poklopem. Bude-li zaručeno, že DČS nebude pojížděna,

lze krycí desku a poklop dimenzovat na zatížení menší, dle umístění. Použita budou objemová čerpadla

s řezacím dezintegrátorem.

Parametry ČS: Q=0,7-0,8 ls-1, H=70m, Pp=1,5kW, V = 400V nebo 250V. Na potrubí v čerpací šachtě je

osazena zpětná klapka, pojistný ventil, kulový uzávěr. Standardně budou dodávána čerpadla s motorem

napájeným napětím 400V. V případě, že nemovitost nebude vybavena napětím 400V, bude čerpadlo

nahrazeno shodnou technologií "jednofázovou" pro napětí 250V o shodném hydraulickém výkonu. 

Provedení technologického vybavení je navrženo nerez, plast nebo litina odolávající prostředí a účinkům

splaškových vod. 

Ovládání a signalizace bude provedeno nerezovými sondami se signalizací horní,  spodní a havarijní

hladiny. Současně bude signalizováno přetížení motoru.

Součástí čerpací stanice je rozvaděč se signalizací a ovládáním. Rozvaděč bude napojen na domovní

rozvod nemovitostí.

Alternativou betonových čerpacích jímek jsou jímky z plastů s obetonováním z důvodu odolnosti proti

deformacím a eventuelně proti vyplavání.

Veškerá kanalizace musí být provedená zcela vodotěsná, před předáním stavby investorovy musí

být provedeny tlakové zkoušky dle příslušných norem.
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3. Rozsah stavebního objektu  

SO 02.2. Tlakové kanalizační přípojky

HDPE D40 – 29ks celkové délky 653,4m

HDPE D50 – 2ks celkové délky 35,8m

domovní čerpací jímka DČJ – 29ks
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VÝPIS PŘÍPOJEK TLAKOVÉ KANALIZACE

k.ú. Lážovice
stoka označení staničení (km) Směr přip. P/L délka (m)

B2-1

č.p.9 0,02040 P 28,5

č.p.15 0,03090 L 82,9

č.p.8 0,02971 P 17,1

č.p.12 0,12880 L 15,7

č.p.17 0,15130 L 46,3

č.p.13 0,17710 L 4,1

č.p.11 0,18010 P 13,4

k.č.n.371/2 0,19610 P 30,2

č.p.5 0,20090 L 33,4

č.p.18 0,23610 L 33,2

celkem 304,8

k.ú. Osov
stoka označení staničení (km) Směr přip. P/L délka (m)

B4

č.p.40 0,03730 P 24,4

č.p.46 0,05260 P 13,4

č.e.5 0,07340 P 19,0

č.e.3 0,07610 L 5,2

č.e.7 0,08730 L 26,9

č.e.4 0,00611 L 8,1

D3
č.p.50 0,54190 do RŠ 60,7

č.p.22 0,58910 do RŠ 32,3

celkem 190,0

k.ú. Skřipel
stoka označení staničení (km) Směr přip. P/L délka (m)

D4 č.p.44 0,05870 P 14,6

celkem 14,6

k.ú. Osov
stoka označení staničení (km) Směr přip. P/L délka (m)

D8

č.p.15 0,00340 P 12,8

č.p.14 0,03370 P 4,7

č.p.13 0,03410 P 26,8

celkem 44,2

k.ú. Skřipel
stoka označení staničení (km) Směr přip. P/L délka (m)

E1-1
č.p.24 0,03550 P 26,2

č.p.17 0,05320 L 9,7

E2-1-1-1 č.p.29 0,03880 L 18,5

E2-1-2-1

č.k.n.186/96 0,07510 L 12,1

č.k.n.186/98 0,11940 L 30,9

č.k.n.186/95 0,14740 L 14,1

E3 č.p.58 0,15040 L 24,1

celkem 135,6
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