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1. Koncepce feseni

Pro pfeCerpavani odpadnich vod z lokality severné nad rybnikem Paliv€ak v obci Osov do
gravitaéni stoky ,D“ je navrzena Serpaci stanice CS4 vybavena kalovymi ponornymi &erpadly
v mokré jimce. Provoz Cerpaci stanice bude automaticky v zavislosti na pfivadéném
mnozstvi odpadnich vod.

2. Clenéni na provozni soubory

PS 06 Cerpaci stanice CS4
PS 06.1 Technologicka ¢ast
PS 06.2 Elektrotechnologicka &ast

3. Zakladni technické udaje

Mnozstvi odpadnich vod: Qgenni = 8,28 m*/d. Qmax.n = 0,92 I/s
Navrzena 2 Cerpadla Q =4,01/s. H=8,2m v.sl.

4. Popis reseni

Pro &erpaci stanici CS4 splaskovych vod jsou navrzena dvé kalova éerpadla v provedeni do
mokré jimky se spoustécim zafizenim. Jedno Cerpadlo bude provozni, druhé rezervni
(z hlediska opotfebeni Cerpadel bude provoz stfidan v poméru 1:1 sepnuti). Provoz Cerpaci
stanice bude automaticky v zavislosti na pfivedeném mnoZzstvi odpadni vody. Maximalni
preCerpavané mnozstvi je 4,0 I/s. V Cerpaci stanici jsou navrzeny dvé ponorna kalova
Cerpadla (1,1kW) se spoustécim zafizenim. Ovladani Cerpadel bude automatické od hladin
v 8erpaci jimce. Cidlem pro ovladani jsou nerezové ponorné tlakové sondy. Havarijni hladinu
hlida plovakovy spinac.

Spinaci hladiny ¢erpadel:

signalizace max. hladiny 360.19 m n.m.
zapinaci hladina Cerpadla 359.20 m n.m.
vypinaci hladina €erpadla 359.05 m n.m.
dno jimky 358.35 m n.m.

Na vytlacich DN80 od cCerpadel budou osazeny nozové Soupatka s ruénim pohonem
a zpétné kulové klapky stejné svétlosti. Soucasti vytlaku bude i proplachovaci spojka pro
pfipojeni tlakového vozu a vypoustéci potrubi s vypoustécim nozovym Soupatkem DN8O pro
moznost vypusténi vytlaku. Na vodorovné casti vytlaku DN80 bude pfed vystupem z jimky
osazeno nozové Soupatko. Vytlaéné potrubi v€etné armatur je navrzeno na jmenovity tlak
PN16.

Dispozi¢né bude cerpadlo umisténo v mokré jimce, elektromotor je v tzv. zaplavném
provedeni. Tzn., Ze Cerpadlo muze pracovat jako ponorné nebo s trvale obnazenym
elektromotorem, nebot tento elektromotor ma vlastni vnitfni chlazeni.

Montaz, demontaz a udrzba Cerpadla se provede po vytazeni z jimky po vodicim zafizeni.
Zdvihaci zafizeni je navrzeno mobilni — kladka zavéSena na pfenosné Sibenici.

RozvadéC Cerpadel a prenosové zarfizeni dat na dispelink provozovatele budou také
umistény ve zdéném pilitku z cihel v blizkosti Eerpaci jimky.
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5. Uprava povrcht

Natéry veskerého technologického zafizeni z oceli budou provedeny polymerovym natérem
odolnym proti vodé a atmosféfe podle CSN EN ISO 12944-5 a v barevnych odstinech dle
RAL.
Skladba natéru:

1x zakladni S 2802 Sed stfedni 0110

3x vrchni S 2803 Sed stfedni 0110

6. Bezpecnost a hygiena prace

Strojni zafizeni musi byt dodano a provozovano v souladu s pfislusnymi bezpecnostnimi
predpisy. Obsluhovat strojni zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a fadné poucené.

7. Seznam stroju a zafizeni

PS 06 Cerpaci stanice CS4
PS 06.1 Technologicka ¢ast

A) Stroje a zarizeni

01.1 Cerpadlo

Zaplavné kalové Cerpadlo se 3roubovym odstfedivym kolem s elektromotorem
400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem.
Elektromotor Cerpadla je v tzv. zaplavném provedeni. Tzn., Zze Cerpadlo mlze
pracovat jako ponorné nebo s trvale obnazenym elektromotorem, nebot tento
elektromotor ma vlastni vnittni  chlazeni. Cerpadlo je vybaveno vihkostni
elektrosondou pro kontrolu tésnosti mechanické ucpavky.

Dale je vybaveno spoudtécim zafizenim, patnim kolenem a zavésem, kotevnimi
Srouby a hmozdinkami, s vodici tyCi 2x2.60m — nerez, fetéz J6mm - 2ks - 6m

(EN763).

Cerpané medium: odpadni voda - komunalni splasky, neagresivni, teplota vody do
40°C

Parametry Cerpani: Q=4,01l/s

H=28,2mv.sl
véetné elektromotoru P = 1.1 kW, 400V, 50Hz, 1445 ot/min.
Prichodnost obéznym kolem: 60 mm
Hmotnost agregatu: 65kg
Celkem: 2ks

01.2 Nerezové ponorné tlakové sondy
Celkem: 2 kusy

B) Potrubi a armatury

01.3 Nozové Soupatko, DN 80, PN 16
Celkem: 4 kusy

01.4 Nozové Soupatko, DN 50, PN 16
Celkem: 1 kus

01.5 Zpétna kulova klapka, DN 80, PN 16
Celkem: 2 kusy
01.6 TP kus DN 80, PN 16, nerezova ocel
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Celkem: 2 kusy

01.7 Hadicova pfipojka typu C, 1 1/2“ , PN 16, nerezova ocel
Celkem: 1 kus

01.8 Privafovaci priruba nerezova ocel DN 80, PN 16
Celkem: 10 kusu

01.9 Zaslepovaci pfiruba nerezova ocel DN 80, PN 16
Celkem: 1 kus

01.10 Privafovaci priruba nerezova ocel DN 50, PN 16
Celkem: 2 kusy

01.11 Ocelové nerez potrubi DN 80, PN 16
Celkem: 3.5 m

01.12 Ocelové nerez potrubi DN 50, PN 16
Celkem: 0.4 m

01.13 Kotvy a spony pro zachyceni potrubi
Celkem: 8 ks

01.14 Drobny spojovaci material, Srouby, matice
Celkem: 10 kg




