PROJEKT IV PROJEKT 1V, s.r.o.

V PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT
ING.PAVEL CUBA ING.DAVID NEKOLA ING.JAROSLAV KNOTEK ING.JAROSLAV KNOTEK
MISTO STAVBY:  K.U. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL

OBJEDNATEL:

DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZQVICE
NAZEV STAVBY :

VYSTAVBA KANALIZACE A COV
DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE

VYKRES :

STUPEN PD DPPS

CISLO ZAKAZKY | 122 /2021

DATUM DOKONCENI | 11 /2021

MERITKO

SO 02 SPLASKOVA KANALIZACE
SO 02.2 TLAKOVE KANALIZACNI PRIPOJKY

PRILOHA

D.1.2.13.2.







Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance Technickad zprava

Vystavba kanalizace a COV
Dobrovolny svazek obci Sance

SO 02.2 Tlakové kanalizacni pripojky

TECHNICKA ZPRAVA

Obsah

1 UVO. et 2
2. TIakové KanaliZaGni PrIPOJKY . ......oiiuueeeee ittt e s e e s e bt e e e e e e nbee e e e e ennneees 2
3. Rozsah stavebnino ODJEKIU..........ooiii e 3




Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance Technickad zprava

1. Uvod

Soudasti stavby jsou i tlakové kanaliza¢ni pfipojky vedouci od napojeni na kanalizaéni vétev po domovni

Cerpaci stanici umisténou na pfislusném soukromém pozemku patfici k nemovitosti.

2. Tlakové kanalizaéni pfipojky

Tlakové kanalizaéni pfipojky (vytlaky z DCJ) budou provedeny z HDPE D40 (D50 u sdruzené pripojky)
pevnostni skupiny PE 100 RC dvouvrstvé, pevnostni tfidy SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075.
Napojeni na hlavni vétev kanalizace bude provedeno navrtavacim pasem s uzavérem ovladanym zemni
soupravou ukonéenou na terénu Soupatkovym hrncem uloZzenym na betonové tvarnici.

Po pokladce potrubi se k potrubi pfipevni signalizacni vodi¢ a vyvody se vodivé upevni pod matici
armatur a do DCJ.

Polyetylenova trouba bude ulozena na hutnény piskovy nebo Stérkopiskovy podsyp o vySce 100mm
a nasledné obsypana Stérkopiskem do vysky min. 300mm nad vrchol potrubi. Zasyp zemni ryhy bude
proveden tfidénou zeminou maximalni zrnitosti 15mm. Zemina zasypu musi byt hutnéna na 96%
Proctora a to po vrstvach maximalni mocnosti 300mm.

VeSkery HDPE materidl pouZzity na stavbé podléha povinnému hodnoceni &s. statni zkoudky. Material
potrubi musi byt vzajemné svafitelny. Trouby budou spojovany svafovanim na tupo nebo
elektrotvarovkami.

Domovni ¢erpaci jimka

Domovni Cerpaci stanice bude provedena jako vodotésna Sachta z betonovych prefabrikatd kruhového
profilu min.praméru 1000 mm. Hloubkou $achty bude min. 2,0m. Sachta bude opatfena kryci deskou se
vstupem praméru 600mm a tézkym litinovym poklopem. Bude-li zarugeno, ze DCS nebude pojizdéna,
Ize kryci desku a poklop dimenzovat na zatiZeni mensi, dle umisténi. PouZita budou objemové &erpadla
s fezacim dezintegratorem.

Parametry CS: Q=0,7-0,8 Is-1, H=70m, Pp=1,5kW, V = 400V nebo 250V. Na potrubi v &erpaci $achté je
osazena zpétna klapka, pojistny ventil, kulovy uzavér. Standardné budou dodavana ¢erpadla s motorem
napajenym napétim 400V. V pfipadé, Zze nemovitost nebude vybavena napétim 400V, bude Cerpadlo
nahrazeno shodnou technologii "jednofazovou" pro napéti 250V o shodném hydraulickém vykonu.
Provedeni technologického vybaveni je navrzeno nerez, plast nebo litina odolavajici prostfedi a G¢inkim
splaskovych vod.

Ovladani a signalizace bude provedeno nerezovymi sondami se signalizaci horni, spodni a havarijni
hladiny. Sou€asné bude signalizovano pfetizeni motoru.

Soucasti Cerpaci stanice je rozvadéc se signalizaci a ovladanim. Rozvadé¢ bude napojen na domovni
rozvod nemovitosti.

Alternativou betonovych Eerpacich jimek jsou jimky z plastd s obetonovanim z dlvodu odolnosti proti
deformacim a eventuelné proti vyplavani.

Veskera kanalizace musi byt provedena zcela vodotésna, pred predanim stavby investorovy musi

byt provedeny tlakové zkousky dle prisluSnych norem.




Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance

Technickd zprdava

3. Rozsah stavebniho objektu

SO 02.2. Tlakové kanalizacni pripojky
HDPE D40 — 29ks celkové délky 653,4m
HDPE D50 — 2ks celkové délky 35,8m

domovni &erpaci jimka DCJ — 29ks




VYPIS PRIPOJEK TLAKOVE KANALIZACE

k.a. Lazovice

stoka oznaceni stani¢eni (km) Smér prip. P/L délka (m)
¢.p.9 0,02040 P 28,5
¢.p.15 0,03090 L 82,9
¢.p.8 0,02971 P 17,1
¢.p.12 0,12880 L 15,7
B2-1 c::.p.17 0,15130 L 46,3
¢.p.13 0,17710 L 41
¢.p.11 0,18010 P 13,4
k.€.n.371/2 0,19610 P 30,2
¢.p.5 0,20090 L 33,4
¢.p.18 0,23610 L 33,2
celkem  304,8
k.a. Osov
stoka oznaceni stani¢eni (km) Smér pfip. P/L délka (m)
¢.p.40 0,03730 P 24,4
¢.p.46 0,05260 P 13,4
B4 ¢.eb 0,07340 P 19,0
¢.ed 0,07610 L 5,2
c.e7 0,08730 L 26,9
ced 0,00611 L 8,1
D3 ¢.p.50 0,54190 do R? 60,7
¢.p.22 0,58910 do RS 32,3
celkem 190,0
k.u. Skripel
stoka oznaceni stani¢eni (km) Smér prip. P/L délka (m)
| pa | ¢p4s 0,05870 | P | 146 |
celkem 14,6
k.a. Osov
stoka oznaceni stani¢eni (km) Smér pfip. P/IL délka (m)
¢.p.15 0,00340 P 12,8
D8 ¢.p.14 0,03370 P 4,7
¢.p.13 0,03410 P 26,8
celkem 44 2
k.u. Skripel
stoka oznaceni stani¢eni (km) Smér pfip. P/IL délka (m)
E1-1 ¢.p.24 0,03550 P 26,2
¢.p.17 0,05320 L 9,7
E2-1-1-1 ¢.p.29 0,03880 L 18,5
¢.k.n.186/96 0,07510 L 12,1
E2-1-2-1 | ¢.k.n.186/98 0,11940 L 30,9
¢.k.n.186/95 0,14740 L 14,1
E3 ¢.p.58 0,15040 L 241
celkem 135,6
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VZOROVY PRICNY REZ
ULOZENIi KANALIZACNIHO POTRUBI HDPE

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU
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DOMOVN| CERPACI JIMKA — stavebni &é&st

GRAVITACNI PRITOK
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LEGENDA K VYKRESU STAVEBNI CASTI

C.| OZNACENI POLOZKY

1 POKLOP S RAMEM (LITINA, BETON) NA KANALIZACNI SACHTY @ 600,V¥3KY 160mm, PRO ZATIZENI 400kN

2a | VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZASNI POKLOP, S DRAZKAMI — g 625mm, VY$KY=60mm

2b | VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZAUNI POKLOP, S DRAZKAMI — g 625mm, VYSKY=80mm

2c | VYROVNAVACI BETONOVY PRSTENEC POD KANALIZACNI POKLOP, S DRAZKAMI — & 625mm, VY3KY=100mm

3 KRYCI BETONOVA PRECHODOVA DESKA S KRUHOVYM OTVOREM g 625mm, S HRDLEM

4 PRECHODOVA BETONOVA KANALIZAENI SKRUZ g 1000/625mm, VYSKY 600mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

Sa ROVNA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ g 1000mm, VYSKY 250mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

5b ROVNA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ @ 1000mm, VYSKY 500mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

5¢c ROVNA BETONOVA KANALIZACNI SKRUZ g 1000mm, VY3KY 1000mm, S HRDLEM, SE STUPADLY

6 BETONOVY SPODEK KANALIZAGNI SACHTY @ 1000mm, S HRDLEM, SE STUPADLY "

7 LITINOVE KAPSOVE STUPADLO DO $ACHET (SOUCAST DODAVKY SKRUZI)?

8 LITINOVE ZEBRIKOVE STUPADLO PODLE DIN 12 12 E (SOUCAST DODAVKY SKRUZI)

9 TESNENI SPAR (HRDEL) BETONOVYCH SKRUZI A SPODKU TESNICIM ELASTOMEROVYM KROUZKEM (SOUCAST DODAVKY—HRDEL)
10 | OCHRANNY NATER VNEJSIHO POVRCHU ASFALTOVOU EMULZI

11 CEMENTOVA MALTA MC 5

12 | PROSTY BETON C20/25 (PODKLADNI BETON, SPADOVANI DNA, OBETONOVANI SACHTY NAD HLADINU SPODNI VODY)
13| DRENAZNI STERK

DOMOVN[ CERPACI JIMKA — technologickd &as
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LEGENDA K VYKRESU TECHNOLOGICKE CASTI
poloZka | nazev kust
1 CERPADLO 1
2 | venTiL PoJISTNY 1
3 ZPETNA KLAPKA 1
4 KULOVY KOHOUT 1
5 SNIMAE  HLADINY 1
6 | «kaBELOVE PRICHYTKY 5
7 PP—S KOLENO 1
8 PP—S SPOJKA 2
9 ODBOCKA TE 1
10 VSUVKA REDUKOVANA 1
11 SROUBENI PRIME 1
12 | TRUBKA PE, D40mm, PN 10 (DELKA DLE MONTAZE) 1
13 PP—S SPOJKA 1
14 OVLADACI JEDNOTKA THS 1
15 SILOVE A OVLADACI KABELY V CHRANICCE Z PE TRUB 50x2,8mm
16 DOMOVNI ROZVADEC A NAPOJENI OVLADACI SKRIKKY
17 SACHTA 1
18 GRAVITAGNI PRITOK DN 150 1
19 VITLAENE POTRUBI Z CERPACI SACHTY D40 mm 1
20 OBETONOVANI DO V¥SE HLADINY PODZ. VODY (min. 1/3 vysky Sachty) 1 M E?[TKO 1 °25
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