TECHNOLOGICKE SCHEMA CS

STAVAJICI TEREN

RIS

RIS

POZARNI KONCOVKA TYPU_"C”

PROPLACH —
NOZOVE SOUPATKO

VYTLAK D90

NOZOVE SOUPATKO [
ZPETNA KLAPKA

DN8O \

PRITOK DN300

—
VYPOUSTENI
—

>

SIGNAL. MAX. HLADINY

DN80
DN80

ZAP. HL. CERPADEL

@@
DO

VYP. HL. CERPADEL

. CERPADLA

PROJEKT IV PROJEKT |V, s.r.o.

v PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT
ING.PAVEL CUBA ING.DAVID NEKOLA ING.JAROSLAV KNOTEK ING.JAROSLAV KNOTEK
MISTO STAVBY:  K.0. LAZOVICE, 0SOV, SKRIPEL
OBJEDNATEL: DOBROVOLNY SVAZEK OBCI $ANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZQVICE
NAZEV STAVBY : , . STUPEN PD DPPS
VYSTAVBA KANALIZACE A COV CISLOZAKAZKY | 122,/2021
DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE DATUM DOKONCENI | 11/2021
MERITKO
s PS 04 Cerpaci stanice €S2 PRILOKA
PS 04.1 Technologicka ¢ast D 2 1 3
Technologické schéma CS vhus 10U




