PROJEKT IV

PROJEKT 1V, s.r.o.

V PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

PRAHA 9—VYSOCANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.:222584265

HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT
ING.PAVEL CUBA ING.DAVID NEKOLA ING.JAROSLAV KNOTEK ING.JAROSLAYV KNOTEK
MISTO STAVBY:  K.0. LAZOVICE, OSOV, SKRIPEL

OBJEDNATEL:
NAZEV STAVBY :

DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE, LAZOVICE 50, 267 24, LAZQVICE

VYSTAVBA KANALIZACE A COV
DOBROVOLNY SVAZEK OBCI SANCE

VYKRES :

STUPEN PD DPPS

CISLO ZAKAZKY | 122 /2021

DATUM DOKONCENI | 11 /2021

MERITKO

_ 5002 SPLASKOVA KANALIZACE
CERPACI STANICE CS1 - TABULKY PSV

PRILOHA

D.1.29.2,




TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU €S1

ZATIZENI -
KATEGORIE D400

LITINOVY POKLOP
SACHTOVY 900 x 600 mm
S RAMEM
UZAMYKATELNY

POL | NACRT ROZMER POPIS DELKA [m] | HMOTNOST[kg] | ks | POVRCH, POZNAMKA
TYP 1 ks celk. | 1ks/bm celk. UPRAVA
LITINOVY POKLOP
ZATIZENI - SACHTOVY 600 x 600 mm 1 |LITINA RAM OSADIT DO
Z1 KATEGORIE D400 |S RAMEM ] STROPNI DESKY
UZAMYKATELNY
1 |LITINA RAM OSADIT DO

STROPNI DESKY




OCELOVA PLOSINA

[ 100 - 2400 ) 1 2,40 10,60 |25,44 PLOSINU OSADIT
[ 100 - 1500 CSN 42 5570 1 1,50 10,60 |15,90 NA KOTEVNI ,
L 50.50.5 - | 50 .50.5-870 L 3 2 1,74 3,80 6,61 UHELVN|KY, KTERE
| 50 .50.5- 970 ULOZENI PLOSINY : 2 1,94 3,80 7,37 SE PRIKOTVI KE
/140 5 - 1800 1 1,80 3,85 6,93 STENE CS
NEREZ CHEMICKYMI
Z3 g PODL.ROST KOTVAMI
b PORO 900x1000 3 20,00 60,00 2xM10x136
KOTEVNI . )
UHELNIK KOTEVNI UHELNIKY
PRICHYTIT KE STENE €S 4 0,72 5,50 3,96
o %ﬁ%ﬁ,‘_’,ﬁgﬂﬁo CHEM.KOTVAMI B
SN M10x136 SN M10x136 (NEREZ) 8 126,2
OCELOVE TRUBKOVE
TR @¥44,5x2,5 ZABRADLI PLOSINY SLOUPKY
-1700 1 1,70 2,60 4.42 ZABRADLI
TR @44 5x2.5 CSN 4257 15 PRIVARIT
-1200 CSN 42 57 16 4 4,80 2,60 12,48 K NOSNIKUM
TR 228 x2.5 PLOSINY ZE
-850 4 3,40 1,60 5,44 STRANY
UCHYTKY UCHYTKAMI
[Pfem\’stits\né 2abradif /50 x5 —50 ) 3 0,15 2,00 0,30 /50 x5
Z4 D TY& PLOGHA OKOPOVY PLECH
8 i 100X5 1 1,80 3,93 7,07 NEREZ
e e . |TRO4525  |VYSTUP NAZEBRIK
! f - 600 OPATRIT , 2 1.20 2,60 3,12
TR 244,5x2,5 PREMISTITELNYM '
- 800 ZABRADLIM, UCHYCENE 2 1,60 2,60 4.16
TR 28 x 2.5 NA ZAVESY — PANTY
_ 520 1 0,52 1,60 0,83
NAVAROVACI ZAVES - 4 0,10 0,31 1,24

PANT 17X100

PANT

38,76




POL| NACRT ROZMER POPIS DELKA [m] HMOTNOST[kg] ks | POVRCH, POZNAMKA
TYP 1 ks celk. 1ks/bm celk. UPRAVA
NEREZOVY ZEBRIK ZEBRIK UCHYTIT
STERIN NA PLOSINU DL. 2030 mm KE STENE JIMKY
. TRZ51x 3-2030 2 4,06 3,55 14,41 POMOCI UCHYTEK
8 PRICLE ON 736548 PRIVARENYCH KE
= T T @ 20 - 400 UCHYTKY NA KONCI 6 2,40 2,50 6,00 STERINUM
L UCHYT. LEVA OHNOUT A PRES KOTVU OCELOVYMI
BRI /50.5- 150 UCHYTIT KE STENE 3 0,45 2,00 0,90 1 |NEREZ KOTVAMI
Z5 = UCHYT.PRAVA (CHEMICKE
= | /50.5- 150 3 0,45 2,00 0,90 KOTVY)
=3 CHEM.KOTVY 22,21
L7 SN M10x136 6
g °F
NEREZOVY ZEBRIK ZEBRIK OSADIT NA
Z PLOSINY DL. 3145 mm DNO PREF. DILCE
ON 736548 A SPODNi CAST
5 ZABETONOVAT.
y STERIN POMOCI VZPER A
TR@51x 3 -1 130 2 2,26 3,55 8,02 UCHYTEK
i PRIVARIT
] TR@51x 3 — 2 545 2 5,09 3,55 | 18,07 K NOSNIKU
= PRICLE 1 NEREZ PLOSINY A
Z6 o |— & 20 - 400 8 3,20 2,50 8,00 NAHORE PRIVARIT
2|2 VZPERY K ZABRADLI
s TR@51x 3-200 2 040 | 355 | 142
UCHYTKY
] /50.5- 250 2 0,50 2,00 1,00
s 36,51




	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ČS1

